
ТЕХНІЧНИЙ КАТАЛОГ

Таблиці гранично допустимих
навантажень для профільованого
настилу марок Н-35, Н-44, Н-45, Н-57 
виробництва ТОВ «ВК ГУД РУФ»



Варіантні ТЕОРЕТИЧНІ  розрахунки виконані для трапецієподібних листів з товщиною сталевої ос-
нови від 0,40 до 1,00 мм (залежно від типу профілю). Результати, що наведені в таблицях нижче, 
створені для полегшення роботи конструкторів будівель та споруд, підрядників та монтажників 
покрівель.

Передумови розрахунків.
У даному звіті містяться таблиці для обчислення гранично допустимих навантажень на тра-
пецієподібні
профільовані листи марки Н-35, H-44, H-45, H-57, компанії ТОВ «ВК ГУД РУФ», скомпоновані
відповідно до алгоритму.
Алгоритм відповідає ДСТУ- Н Б EN 1993-1-3:2012 «Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. 
Частина 1-3. Загальні правила. Додаткові правила для холодноформованих елементів і профільо-
ваних листів (EN 1993-1-3:2006 IDT)».

Розрахунки були здійснені згідно ДСТУ-Н Б EN 1993-1-3:2012:
• номінальні значення основної границі текучості: fyb=250 Н/мм2, fyb=280 Н/мм2 та fyb=320 Н/
мм2;
• коефіцієнт надійності по матеріалу у т = 1.0;
• модуль пружності Е = 206 ППа .

Значення прольоту в розрахунку прийнято між середніми лініями опор. Висота профнастилів 
прийнята по середнім лініям перерізів. Вага настилів не враховує ваги захисного шару.
Правила та рекомендації, що до використання «Таблиць... ».

У таблицях представлені обчислені навантаження для першого граничного стану (ULS) та наванта-
ження характерні для другого граничного стану, що відповідають встановленому значенню про-
гину.
Граничне руйнівне навантаження визначається по рядку 1. Аналогічно визначаються навантажен-
ня для прогину 1/150, 1/200, 1/300 від довжини прольоту відповідно до рядків Nº 2, 3, 4. Можливі 
випадки, коли навантаження для першого граничного стану є меншим за навантаження для кон-
трольних прогинів. В цих випадках в рядках 2, 3 та/або 4 вказані навантаження, що відповідають 
рядку 1.
Здебільшого гранично допустиме навантаження на профільовані настили характери- зується 
сумісною дією згинальних моментів та опорних реакцій, для однопролітних настилів
- вирішальним фактором є дія згинального моменту в прольоті. Значення допустимого наванта-
ження безпосередньо залежить від ширини опор та не враховує власної ваги настилу.

Таблиці допускається використовувати, коли виконуються наступні умови:
• навантаження, що діє на прийняті статичні системи - рівномірно-розподілене, безперервне
навантаження;
• довжина прольоту у не відрізняється більше ніж на 2%;
• ширина опор відповідає прийнятій у розрахунках:
для настилів Н -35, H-44, Н -45 та H57 - 60 мм - ширина крайніх опор, 60 мм - ширина середніх опор
• на профільованих листах відсутні дефекти виробництва та пошкодження, які можуть мати місце
при монтажі та(або) експлуатації.
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